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 PARA UNA BUENA COLOCACION DE BLOCK CONTEC

1. Nivelación a base de mortero cemento-arena (1:4) hasta de 5 cm. como máximo (Esto debe de ser después de un firme colado, cerramiento y vigas).

2. Uso de la herramienta Contec (indispensable).

3. Preparación del mortero adhesivo .
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4.2 Litros de agua.
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                            4 Horas de duración

11 Kg. Mortero adhesivo

4. La boquilla entre block y block deberá ser de 2 mm. Máximo.

5. Los cortes de block deberán de hacerse completamente a plomo, para que haya una buena unión entre pieza y pieza se deberá usar llana lija.

6. La colocación del mortero adhesivo deberá de hacerse con la cuchara dentada (con esto se logrará las boquillas de 2mm.)

7. Colocación de laminillas a  cada 40 cm. (alternadas),  en unión con castillos y columnas o también se dejarán laminillas si hubieran muros Contec en el interior.

8. Todas las instalaciones (eléctrica-hidráulica) deberán de quedar al 1/3 del muro.

9. Las instalaciones eléctricas (ranuras) deberán de hacerse con el ranurador Contec.

10.
Los huecos para alojar  las cajas de contactos se pueden realizar con      una flecha socket que se conecta a un taladro.

11. 
Colocación de malla de fibra de vidrio en uniones de concreto tradicional como de estructura metálica, esto con el fin de  evitar grietas por  contracción, asimismo se deberá colocar la malla en ranuras hechas por el eléctrico-instalaciones hidrosanitarias en bajadas pluviales.

La malla de fibra de vidrio deberá  ser colocada al interior y exterior cubriendo 7.5 cm. de ambos lados de la unión
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La malla de fibra de vidrio se colocará con el acabado a utilizar.  La malla quedará embebida en el espesor del acabado (6mm. Cualquier marca comercial).

13. En los acabados Contec se recomienda antes de su aplicación humedecer el muro para evitar grietas por calcinación (zarpeo rústico-zarpeo-afine, texturizado)

14. Aplicación.-  Aplicar 3 mm. Esperar de 30 a 45 minutos y terminar de aplicar.  El espesor deberá ser de 6 mm.  Posteriormente será curado el material con agua después de 2 a 3 horas de haberse aplicado.

Acabados No Contec :  Deberán tener  buena adherencia y ser        mecánicamente compatible s con el concreto celular .  Se recomienda que la resistencia a compresión no exceda los 80 Kg/cm2 (no muy rico en cemento)

15. Para una correcta mano de obra de la ejecución de muros Contec, deberá de cumplir con los puntos antes mencionado de no ser así  Contec Mexicana, S.A. no se hará responsable por la mala calidad de la mano de obra de dichos trabajos.

16. En cada proyecto se deberá de contar con Ingeniería estructural proporcionada por el cliente o bien por el Constructor. De tal manera que en ningún momento se deberán de excluir los castillos y se considerarán como en cualquier proyecto de sistema tradicional. (colocar castillos cada 3 mts. lineales como máximo)
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